ZAWOR ZAPOROWO-ZWROTNY KWASOODPORNY
TYP 2ZZA40

CHARAKTERYSTYKA:
Srednica - 15 -300 mm;
Cisnienie - 40 bar (mozliwe jest wykonanie z kotnierzami na 6, 10, 16, 25 bar);

Temperatura - do 250°C dla kwasoéw i tugow
- do 550°C dla substancji neutralnych (dla uszczelnienia miekkiego < 200°C);
Medium - kwasy i tugi, woda, para wodna i inne neutralne ciekte i gazowe substancje

a takze paliwa ropopochodne.

WYKONANIE: typ/ materiat kadituba / rodzaj grzyba i pier$cienia grzyba / przytacza / inne

Przyktad: 2ZZA40 | --- | == | ---

Przykiad: 27Z7B40/S /P /] ---
Typ materiat kadtuba| Znak Przylacza Znak | |Rodzaj grzyba i pierscienia grzyba| Znak | |Inne Znak
X6CrNi18-10 Z7ZA40 Kotnierze === Standardowy - || - ---
lub GX5CrNi19-10 Do spawania S Pierscien z PTFE P
X2CrNiMo17-12-2 777B40 Do spawania SW Pierscien z NBR N
lub GX5CrNiMo19-11-2 Z wewnetrznym gwintem G
ZASTOSOWANIE:

Zawory zaporowo-zwrotne przeznaczone sg do ochrony rurociggow przed strumieniem
powrotnym czynnika roboczego. Oprocz tego mozna je stosowac jako zawory zaporowe do otwarcia i
przerwania przeptywu czynnika roboczego. Nie wolno ich stosowac jako zawory regulacyjne do
dtawienia przeptywu.

DN 15 - 50 DNG65 - 300
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MATERIALY:

Wykonanie ZZZA40 | ZZZB40 ZZZA40 | Z2ZZB40
Czesé DN 15 - 50 DN 65 - 300
X6CrNiTi18-10 X2CrNiMo17-12-2 GX5CrNi19-10 GX5CrNiMo19-11-2
Kadiub, pokrywa (1.4541) (1.4404) (1.4308) (1.4408)
Grzvb X6CrNiTi18-10 X2CrNiMo17-12-2 X6CrNiTi18-10 X2CrNiMo17-12-2
Y (1.4541) (1.4404) (1.4541) (1.4404)
Trzoien X6CrNiTi18-10 X2CrNiMo17-12-2 X6CrNiTi18-10 X2CrNiMo17-12-2
P (1.4541) (1.4404) (1.4541) (1.4404)
Sprezyna X6CrNiTi18-10 (1.4541)
Uszczelnienie pokrywy Grafit
Kétko Zeliwo sferoidalne
Standardowe - kotnierze Do spawania
DN PN 40 PN 16 »S”
Dz |Dp | Do |do | n L |g.| f H h Dk | Masa | Dz | Dp | Do [do | n Dz Dw Masa
15 95 45 65 14 4 130 | 16 | 2 155 13 120 3,80] 95 45 65 14 4 22 17 2,40
20 | 105 | 58 75 14 4 150 | 18 | 2 155 13 120 4,50 105 58 75 14 4 28 22 2,50
25 1 115 | 68 85 14 4 160 | 18 | 2 | 155 13 120 500] 115 68 85 14 4 35 28,5 2,80
32 | 140 | 78 | 100 | 18 4 180 | 18 | 2 195 15 160 9,50 ] 140 78 100 | 18 4 44 37 6,20
40 | 150 | 88 | 110 | 18 4 200 | 18 | 3 | 205 19 160 10,70 ] 150 88 110 | 18 4 50 43 5,90
50 | 165 | 102 | 125 | 18 4 230 | 20| 3 | 215 24 160 12,80] 165 | 102 | 125 | 18 4 62 54 8,10
65 | 185 | 122 | 145 | 18 8 290 | 22 | 3 | 245 30 200 28,40] 185 | 122 | 145 | 18 4 77 69 17,50
80 | 200 | 138 | 160 | 18 8 310 | 24 | 3 | 300 40 250 36,70 200 | 138 | 160 | 18 8 91 81 23,50
100 ] 235 | 162 | 190 | 22 8 350 | 24 | 3 | 402 45 320 52,50] 220 | 158 | 180 | 18 8 117 104 40,80
1251 270 | 188 | 220 | 26 8 400 | 26 | 3 | 436 55 280 70,20) 250 | 184 | 210 | 18 8 144 130,5 67,70
150 ] 300 | 218 | 250 | 26 8 480 | 28 | 3 | 496 65 320 106,50 285 | 212 | 240 | 22 8 172 156,5 86,60
200 | 375 | 285 | 320 | 30 12 | 600 | 34 | 3 | 576 75 400 207,20] 340 | 268 | 295 | 22 | 12 223 204,5 171,40
250 | 450 | 345 | 385 | 33 12 | 730 | 38 | 3 | 590 | 130 400 325,00] 405 | 320 | 355 | 26 | 12 278 256,5 | 276,60
300 | 515 | 410 | 450 | 33 16 | 850 | 42 | 3 | 730 | 205 600 530,00 460 | 370 | 410 | 26 | 12 329 306,5 456,00
c ) PN Najwyzsze ci$nienie robocze przy temperaturze czynnika
Materiat kadtuba rozgg‘c"z"; 20°C [ 100°C [ 150°C [ 200°C [ 250°C [ 300°C [ 350°C [ 400°C [ 450°C [ 480°C [ 500°C [ 510°C | 520°C [ 530°C | 540°C | 550°C
bar
X6CrNiTi18-10
(1.4541) kwasy 40 | 40,0 | 396 | 37,3 | 354 | 337 - - - - - - - - - - -
GX5CrNi19-10 i tugi
(1.4308) 40 | 40,0 | 36,3 | 32,7 | 29,9 | 276 - - - - - - - - - - -
X6CrNiTi15-10 | 40 | 400 | 396 | 373 | 354 | 337 | 31,8 | 306 | 2907 | 290 | 287 | 283 | 28,0 | 278 | 275 | 272 | 27,0
(1.4541) substancje
st(gz;r;l(n)g?-m neutraine | 40 | 400 | 363 | 327 | 200 | 27.6 | 25,7 | 245 | 238 | 233 | 230 | 228 | 220 | 195 | 189 | 180 | 175
Najwyzsze cisnienie skierowane pod grzyb przy zamknetym zaworze.
DN [mm] 125 150 200 250 300
Pmax [bar] 33 21 14 10 6

MONTAZ | EKSPLOATACJA:
MONTAZ ZAWORU NA INSTALACJI | JEGO OBStUGA POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
ORGANIZACJE POSIADAJACE UPRAWNIENIE NA DANY RODZAJ PRAC. PERSONEL TYCH
ORGANIZACJI POWINIEN BYC KWALIFIKOWANY.
Przed montazem zaworu konieczne jest oczyszczenie rurociggu z zanieczyszczen mechanicznych. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ parametréw czynnika z parametrami zaworu.
Zawory moga by¢ instalowane w dowolnym potozeniu roboczym. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby kierunek
przeptywu ptyngcego czynnika byt zgodny z kierunkiem strzatki znajdujacej sie na kadtubie zaworu, i zeby
zawor nie znajdowat pod obcigzeniem momentéw sit pochodzacych od ciezaru rurociggu i osprzetu. Zawory
powinny by¢ eksploatowane $cisle z przeznaczeniem. W celu zapewnienia niezawodnos$ci konieczne jest
zachowanie nastepujacych warunkéw:

e czynnik ptyngcy przez zawdr powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczen mechanicznych;

e zawdr w czasie pracy powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi;

e powinny by¢ zachowane parametry zapisane na zaworze.

Producent zastrzega sobie zmiany tresci i formy niniejszej karty katalogowej bez powiadomienia.
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